
D EU T SCH E  B A CK O FEN B A U  GM B H

In diesem Solarbackofen, einem 
Etagenbackofen der neuesten 
Generation, wird auf wärmespei-
chernden Steinplatten gebacken. 
Das ergibt ein besonders rustika-
les Backergebnis. Der Solar Eco 
verfügt über eine Einzelherdbe-
schwadung und über eine integ-
rierte Schwadenabzugsaube mit 
Fernanzeige und Lüfter. Natürlich 
verfügen alle Ofentypen über die 
qualitativen DEBAG-Standards, 
wie die robuste Bauweise, die 
einfache Bedienung und die hohe 
Zuverlässigkeit. Der Ofen wird in 
zwei Ausführungen angeboten: 

 ¿  Solar Eco Basis
  (4 od. 5 Herde mit gleicher

Temperaturführung)

 ¿  Solar Eco Duo
  (4 oder 5 Herde mit unter-

schiedlichen Temperaturzonen

Zwei-Kreissystem)

Bäckers neueste Generation von Etagenbacköfen erzeugt ein 
rustikales Backergebnis auf wärmespeichernden Steinplatten. 

BASIS / DUO
SOLAR ECO

2-Kreis-Heizgas
Umwälzofen

Erfreulich 
einfach zu

bedienen, dank 
Elektronik-

steuerung...
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¿     Sehr hohe Energieeffi zienz dank 
des Zwei-Stufen-Brenners 

¿     Einzelherdbeschwadung

¿    Ruhende Backatmosphäre 

¿     Backen auf wärmespeichernden
Steinplatten 

¿     Hohe Zuverlässigkeit durch 
Elektroniksteuerung

¿     Perfekt geeignet für harten Dauereinsatz

Solar Eco BasisModell Solar Eco Duo

Ausführungen 8-4, 10-4, 10-5, 12-5 8-4, 10-4, 10-5, 12-5

Länge (mm) 2905 3305

Breite (mm) 1750 1750

Höhe (mm) 2322 2322

Höhe über alles (mm) 2705 2705

Herdanzahl 4 oder 5 4 oder 5

Herdtiefe (mm) 1600 2000

Herdbreite (mm) 1200 1200

Herdhöhe (mm) oberster Herd 200 200

Herdhöhe (mm) untere Herde 165 165

Fassungsvermögen (Brot 1000g) 120(8-4)/150(10-5) 150(10-4)/180 (12-5)

Anschlussleistung Gas (kW) 69 bis 107 69 bis 107

Anschlussleistung Heizöl (kW) 69 bis 107 69 bis 107

Anschlussleistung Steuerung (kW) 3,0 3,0

BASIS / DUO
SOLAR ECO

2-Kreis-Heizgas
Umwälzofen

A B

C D E F

A  Frischluftzufuhr Brenner ø 100
B  Wasseranschluß R 3/4“
C  Abdampfabgang ø 130

D  Haubenabgang ø 250
E  Abgasanschluß ø 180
F  Elektroanschluß
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